
SPEED-COMMANDER™ 1500 COMPACT
Porte haute performance
Pour les applications intérieures : épiceries, hôpitaux, vente au détail, 
commerce électronique et plus encore



Speed-Commander™ 1500 Compact
Porte intérieure avec entraînement tubulaire innovant et rails de guidage en aluminium

Garantie

Garantie exclusive de 2 ans – 2.5 millions de cycles

- 2.5 millions de cycles sur moteur/variateur

- 2 ans sur tous les autres composants, y compris le 

  panneau et boîtier de commande

Solution moderne et compacte pour le commerce de 
détail, épicerie et plus

Grâce aux rails de guidage et au capot en aluminium 
anodisé, câblage intégré et quelques vis visibles, le SC 
1500 Compact a une apparence raffinée qui convient 
bien pour les zones avec du trafic face aux clients, y 
compris les épiceries, commerce de détail et hôpitaux.
 
Les rails de guidage compacts en aluminium ne 
nécessitent que 5½" de dégagement de part et d'autre 
de l'ouverture de la porte et un puissant moteur tubulaire 
classé UL nécessite très peu hauteur libre, permettant 
au SC 1500 Compact pour s'adapter même aux 
espaces les plus restreints.
  
La porte est extrêmement bien étanche grâce à son 
insertion étroite zone des rails de guidage où le panneau 
passe à l'intérieur, et les joints d'étanchéité du rail de 
guidage aident à former un joint étanche sceller autour 
du panneau de porte. Une vitesse d'ouverture rapide 
jusqu'à 6,5 pieds par seconde (ou 80 IPS) réduit 
considérablement la quantité d'air qui circule entre les 
espaces de travail.

Une zone de vision standard sur toute la largeur offre un 
maximum visibilité et un profil inférieur SoftEdge 
automatiquement renverse la porte en cas de choc 
accidentel.

En standard, une barrière immatérielle est intégrée aux 
rails de guidage et surveille la zone de fermeture de la 
porte jusqu'à une hauteur de 8’0”, inversant la porte si 
un faisceau lumineux est interrompu. Le risque de 
dommages dus à une collision est considérablement 
minimisé.

Pour les applications qui nécessitent que le boîtier de 
commande soit situé à distance, notre clavier déporté 
en option est l'accessoire idéal. Toutes les fonctions de 
contrôle sont exécutées grâce à un clavier compact de 
3" x 5½" intégré sur chaque la piste de guidage gauche 
ou droite. Les mêmes fonctions effectuent possible sur 
le boîtier de commande de la porte peut également être 
effectué sur le clavier déporté comprenant : la 
configuration initiale de l'installation, l'ouverture et la 
fermeture, ainsi que l'entretien et les pannes tournage.

2 SPEED-COMMANDER™ 1500 COMPACT

Panneau stable
Panneau soudé avec raidisseur en acier 
à ressort

Etanchéité étanche
Insertion du panneau de rail de 
guidage étroit joints de zone et de 
tirage

Clavier déporté pratique
(facultatif)
Le boîtier de contrôle d’accès 
fonctionne lorsque le boîtier de 
commande est installé à distance

UL puissant et compact
moteur tubulaire
Fonctionnement fiable pour les 
cycles élevés domaines



Caractéristiques de l'équipement
Speed-Commander™ 1500 Compact

Type de porte SC 1500 SEL Compact

Intérieur

Gamme de tailles (pi)

Largeur x hauteur maximale avec bord en caoutchouc 13 x 13 

80

30

HÖRMANN 3

Application appropriée 

Largeur x hauteur maximale sans bord en caoutchouc 16 x 16 

Vitesses de fonctionnement (po/s)

Ouverture maximale

Fermeture approximative

Panneau

Soudé avec un profil en acier à ressort ●

Rompre

Caoutchouc SoftEdge ●

Vision

Pleine largeur ●

Couleurs des panneaux

Jaune Zinc (RAL 1018) 

Orange pure (RAL 2004)

Rouge Carmin (RAL 3002)

Bleu Gentiane (RAL 5010)

Gris Agate (RAL 7038)

Blanc pur (RAL 9010)

●

●

●

●

●

●

Pistes de guidage (4⅞” w x 4⅜” projet.)

Aluminium anodisé 6060 ●

Capot

Acier revêtu de poudre ●

Barrière immatérielle intégrée aux rails ●

Boîtier de commande

Smart Start™ NXT NEMA 4X UL 

Triphasé, 208 V à 480 V (575 V avec transformateur)
Monophasé, 230 V

●

Disponible

Smart Start™ NXT HFCB NEMA 3 
Monophasé non UL, 230 V uniquement Consulter l'usine

Ouverture d'urgence

Batterie de secours UPS Non-UL - Ouverture automatique de la porte
en cas de panne de courant (avec boîtier de commande monophasé HFCB uniquement) ○

 = ● Standard
 = ○ Facultatif
 = Indisponible—

Manivelle pour ouverture d'urgence ●



HÖRMANN AMÉRIQUE DU NORD

Sparta, TN - Siège social nord-américain / Portes sectionnelles

CINQ USINES DE PRODUCTION, UNE FAMILLE

Puyallup, WA - Portes sectionnelles Montgomery, IL - Portes sectionnelles

Barrie, ON Canada - Portes haute performance Burgettstown, PA - Portes haute performance

En tant qu’un des leaders 
mondiaux fabricants de portes 
que nous sommes engagé à 
offrir le meilleur qualité, valeur 
et sélection. Qu'il soit résidentiel, 
commercial ou industriel, nous 
avons la porte où vous êtes 
à la recherche de. Chaque 
produit Hörmann vous offre la 
gamme parfaite de des 
avantages et des options pour 
satisfaire vos clients.

International

USA
Gratuit: 800.365.3667
Email: info@hormann.us
Website: hormann.us

Canada
Gratuit: 866.792.9968
Email: info@hormann.ca
Website: hormann.ca
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Mexico
Gratuit: 52 (81) 8308 7481
Email: info@hormann.com.mx
Website: hormann.mx
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